
Matrices a utilizar

Código

413000 CH-13U 130 kN 3,5 Kg 2,5 Kg700 bar 248x93x76 mm 450x370x120 mm

Ref. Fuerza crimpado Peso cabezal Peso maletínPresión nominal Dim. cabezal Dim. maletín

Cabezal hidráulico de 13T

20203 CH-13U
Cabezal de crimpado universal para todo tipo de 
crimpado, incluido el punzonado profundo escalonado 
fabricado en acero especial tratado herméticamente. 
Cabezal abatible: simplifica la posición e inserción de 
la matricería. 
Conexión rápida con bloqueo.
Herramientas de engaste con indentación profunda: 
posibilidad de uso con adaptadores y un punzón para 
engastes precisos.
Viene con adaptador para engaste hexagonal. 
Incluye maletín portaherramientas.

Herramientas hidráulicas

Cabezales y bombas hidráulicas

HD13 terminales y manguitos de cobre 
y aluminio mediante compresión hexagonal
Cobre: hasta 400 mm² de cobre
Aluminio: hasta 300 mm²
Bimetálico: hasta 240 mm²

MP-L/PP Terminales bimetálicos 
mediante compresión por punzonado 
profundo
Hasta 240 mm²

MP-S/PP Manguitos de aluminio 
multitensión mediante compresión por 
punzonado profundo
Hasta 240 mm²

CD13 abrazaderas de compresión de cobre 
y aluminio mediante compresión circular
Cobre: hasta 185 mm²
Aluminio: principal hasta 300 mm² 
y derivación hasta 70 mm²


