
Colocación exterior

Elemento de seguridad adicional de uso individual.
Detector personal de campo eléctrico omnidireccional. Cuando el 
operario se aproxima hacia un campo eléctrico comprendido entre 
10kV - 66kV y sobrepasa  una distancia aproximada de 1m para 10 kV 
y 3m para 66kV, el detector mantiene una señal acústica que indica 
al operario que se encuentra en una zona de peligro. Hasta que no se 
aleja de la fuente de tensión no cesa la alarma.
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Detector personal de campo eléctrico omnidireccional
Media tensión - Óptico y Acústico

648 D-TUERI
Utilización en centros de Distribución/Transformación 
y Líneas Aéreas
Rango de utilización: entre 10kV y 66kV
Frecuencia de funcionamiento: 50 y 60Hz
Alimentación: 2 pilas tipo LR-03

Código Ref.

645251 D-TUERI

Accesorio opcional para proteger el detector.
(no incluido).

648  Accesorio protector
para el detector

Código Ref.

645650 PROTECTOR D-TUERI

Permite el uso del detector fuera del casco.
Protege del polvo y del agua (IP 64).
Protección contra condiciones climatológicas
Protección de caídas y golpes.

Se puede colocar directamente en el interior del casco
o en el exterior mediante el accesorio protector.

Colocación interior

SEGURIDAD CATÁLOGO

Detector de Tensión Personal
Detectores de Tensión


