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Sofamel S.L. est une entreprise espagnole spécialisée dans la fabrication de matériel 
électrique de connexion, ainsi que de matériel de sécurité et de protection électrique.  

L'objectif principal de Sofamel est d'atteindre un degré élevé de spécialisation, avec 
la volonté d'apporter une solution globale à ses clients, suivant de stricts normes de 
qualité, et grâce à d'importants investissements en termes de machines et de design 

 
des gammes les plus larges du marché.  

-
 

conformément à la norme UNE 166002:2021, octroyés par l'Association espagnole de 
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Informations techniques

Mode alarme :  Acoustique et lumineux
Plage de mesure :   de 12 VCA à 1 000 VCA / de 48 VCA à 1 000 VCA

Source d'alimentation : 2 piles AAA de 1,5 V
Fréquence :  50/60 Hz
Catégorie de surcharge : CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V

Lampe de poche :   
Couleur :   jaune
Dimensions :  156 x 20 x 20 mm
Poids :   45 g

Fourni avec un étui en Nylon pour le transport et le stockage.
Conforme aux normes EN 61010-1, IEC 62321, EN 61326-1.

Informations techniques

Écran :   
Plage de mesure :  automatique et manuelle
Plage de tension :  CC 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V

CA 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Plage d'intensité :  CC 20 mA / 200 mA

CA 20 mA / 200 mA
Plage de résistance : 
Autres fonctions :   Test de diode et de continuité
Fonction de conservation de données
Mode VCN :  détection de tension sans contact
Catégorie :  CAT III 600 V

Source d'alimentation : 2 piles AAA de 1,5 V
Couleur :   jaune
Dimensions :  248 × 42 × 34 mm
Poids :   110 g

Fourni avec un étui en Nylon pour le transport et le stockage.
Conforme aux normes EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61326, IEC 62321

635 Tester PTL-1000 
Optique et acoustique

Vérificateur de tension sans contact, facile à manipuler et à utiliser. La plage de 

d'indiquer l'intensité de tension haute, moyenne et basse. Adéquat pour une 
gamme variée d'applications. 

635 Tester BTL-600 
Optique et acoustique

éclairé et lampe de poche pour tous les milieux de travail, y compris dans l'obscurité. 

Code Code

635330 6353001 1Tester PTL-1000 Tester BTL-600

Boîte Boîte
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Instruments de mesure de basse tension Instruments de mesure de basse tension
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Informations techniques

Résistance :   
Continuité :   
Plage d'intensité CA : 
Plage d'intensité CC : 
Fréquence :   40 Hz - 1 000 Hz
Plage :    Automatique
Autres fonctions :   test de continuité, conservation 

   indication de batterie faible, extinction 
   automatique, dual display.
Catégorie :   CAT III 600 V

Source d'alimentation : 2 piles AAA de 1,5 V
Poids :    250 g
Dimensions :   187 × 65 × 38 mm
Taille de la pince :  24 mm

Fourni avec un étui en Nylon pour le transport et le stockage.
Conforme aux normes EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61326, IEC 62321.

635 Multimètre CTL-600
Optique et acoustique

fonction de détection de tension sans contact. Permet de mesurer le courant et la 
-

tion de données et indication de basse puissance. S'éteint automatiquement. Facile à 
emporter et à utiliser.

Code

635310 1Multimètre CTL-600
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635 Multimètre professionnel CTL-1000 
avec True RMS
Optique et acoustique

rétro-illumination rendant la lecture plus aisée.

capacitance, température, tension à faible impédance, continuité et NCV (détection de 
tension sans contact).

Informations techniques

Détection de tension sans contact (NCV)
Tension CC : 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V
Tension CA : 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V 
Courant alternatif : 60 A / 600 A / 1 000 A 
Courant continu : 60 A / 600 A / 1 000 A
Résistance : 
Capacitance : 60 nF / 600 nF / 6 uF / 60 uF / 600 uF / 6 mF / 60 mF 
Fréquence : 100 Hz / 1 000 Hz / 10 kHz
Mesure de la température : 
Test de continuité 
Low Z DCV : 1 000 V / ACV 1 000 V

Ø de la pince : 40 mm
Lampe de poche LED

Indication de batterie faible 
Rétention de données de mesure relatives
Lumière de fond 
Poids : 314,5 g
Dimensions : 246 × 85 × 40 mm
Source d'alimentation : 3 × 1,5 V piles AAA

Fourni avec un étui en Nylon pour le transport et le stockage.
Conforme aux normes EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, 

Code

635360 1Multimètre CTL-1000

Boîte

Accessoires inclus.Accessoires inclus.
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Informations techniques

Écran :   
Stockage de données : 100 groupes
Plages de résistance : 

Plages de tension :  

Registre de résultats dans la mémoire
S'éteint automatiquement, écran rétro-éclairé et indication 
de batterie faible
Catégorie :  CAT III 600 V

Source d'alimentation : 6 piles AA de 1,5 V
Dimensions :  180 x 140 x 65 mm
Poids :   950 g

Fourni avec une mallette pour le transport et le stockage.
Conforme aux normes EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61326, IEC 62321.

635 Mesureur de résistance de terre   
IER-4000
Numérique

qui teste la résistance de mise à la terre grâce aux méthodes de deux ou trois pôles. 

l'utilisateur des tensions dangereuses.

Code

635340 1Mesureur de résistance de terre 
IER-4000

Boîte
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Instruments de mesure de basse tension Instruments de mesure de basse tension

Informations techniques

Tension de fonctionnement :  
Consommation de courant :  
Plage de fréquence :  
Fonction d'indication du champ tournant sans contact
Température de fonctionnement : de 0 °C à + 40 °C
Altitude de fonctionnement :   2 000 m
Catégorie :  CAT III 600 V

Source d'alimentation :  3 piles AA de 1,5 V
Dimensions :  128 × 70 × 30 mm
Poids :   168 g

Fourni avec un étui en Nylon pour le transport et le stockage.
Conforme aux normes EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61326, IEC 62321.

635 Indicateur de phases/rotation IPR-400 
Optique

-
tion de phase et la direction de rotation du moteur.
La  direction  de  rotation  du  moteur  (sens  de  rotation)  peut  se  détecter  en  plaçant  

-
saire de connecter des sondes ou des câbles. 

 
 

pour tout type d'application.

Code

635320 1PR

Boîte
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Accessoires inclus.

Accessoires inclus.

Accessoires inclus.
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